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NEU: SCHMETZ GO-Design 

    
Standard GO Design Standard GO-Design Standard GO-Design 

vergrößertes Nadelöhr mit breiterer Fadenrinne Höckerhohlkehle konische Schaftverdickung 

   
 

Eigenschaften 

� Öhr bezogen auf die Nadeldicke um 2 NM vergrößert,  
z. B. hat eine Nadel NM 70 das Öhr einer NM 90 

� Verbreiterte Fadenrinne 
� Markante Hohlkehlform mit spezieller Ausführung des Öhrs 
� Starke, konische Schaftverdickung  
� Erhältlich mit verschiedenen Spitzenformen 
 

Vorteile 

� Optimierte Garnführung durch geringere Reibung, leichterer Durchlauf des 
Nähfadens, insbesondere bei dicken Fäden oder Effektfäden 

� Minimiert Schäden am Nähfaden und reduziert Stillstandzeiten der Maschine 
� Optimale Voraussetzungen für das Vermeiden von Fehlstichen 
� Höhere Biegesteifigkeit minimiert Nadelbruch 
 

Anwendung 

� Verwendung dicker Nähfäden oder Effektfäden 
 

Derzeit verfügbare Nadelsysteme 

� 134 GO RRT / 135X5 GO RRT / DPX5 GO RRT  Nadeldicke 70/10 - 140/22 

� 134 GO FK-E RRT / 135X5 GO FK-E RRT / DPX5 GO FK-E RRT  Nadeldicke 90/14 

� 135X17 GO RRT / SY 3355 GO RRT / DPX17 GO RRT  Nadeldicke 100/16 - 180/24 

� 134-35 GO LR / DPX35 GO LR   Nadeldicke 90/14  

� 134-35 GO RRT / 2134-35 GO RRT / DPX35 GO RRT  Nadeldicke 150 

 
Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier: 

FERD. SCHMETZ GMBH SERVICEHOUSE 
Bicherouxstraße 53 – 59, 52134 Herzogenrath, Germany 
Tel. +49 (0)2406 / 85-185, Fax +49 (0)2406 / 85-186 
Internet: www.schmetz.com, E-Mail: servicehouse@schmetz.com 
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