SCHMETZ Overlock- und Coverstich-Nadeln N Wm: A\ )
System ELx705 CF und ELx705 SUK CF

= =
Die SCHMET?Z Overlock-Nadel ELx705 CF hat — wie die meisten N N

Haushaltsnadeln — einen Flachkolben zur einfachen Positionierung in der
Néhmaschine. Die hervorstechenden Merkmale, die diese Nadel von
anderen Haushaltsnadeln unterscheiden, sind ||
— die zweite Fadenrinne, die erforderlich ist, um Kettenstiche wie \/
Overlock oder Coverlock zu erzeugen sowie
— die Chrom-Beschichtung (= Chrome-Finish, Abkiirzung CF),
wodurch die Nadel resistenter gegen Verschleif3 wird.
Dariiber hinaus hat die Nadel eine Schaftverstiarkung, die Nadelbruch
verhindert und fiir besonders gerade Stiche sorgt.

Der einzige Unterschied zwischen den beiden Nadeltypen ist, dass die
ELx705 CF eine leicht abgerundete Spitze fiir universellen Einsatz bei
zahlreichen Materialarten hat, wihrend die ELx705 SUK CF eine

mittlere Kugelspitze aufweist, die besonders fiir alle Arten von ~

Maschenwaren geeignet ist, wie z. B. Jersey oder Trikot. - [—\

NEU: Beide Nadel-Typen sind jetzt auch in NM 65 fiir extrem feine ) J,

Stoffe erhiltlich. Neben NM 65 sind die SCHMETZ Overlock-Nadeln A 4

ELx705 CF und ELx705 SUK CF auch in 80/12 und 90/14, sowie sortiert ||| I

verfiigbar. ! . 0

Bitte beachten Sie: Die SCHMETZ Overlock-Nadeln ELx705 CF und

ELx705 SUK CF diirfen nur in dafiir vorgesehenen Overlock- oder Universal- SCHMETZ
Nadel ELx705 CF

Coverlock Maschinen eingesetzt werden (Nadel-Anforderungen siehe
Maschinenhandbuch). Bei Verwendung in einer "normalen”
Haushaltsndhmaschine konnten Fehlstiche auftreten.
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Nadelverpackung und Nahtbeispiel

Weitere Informationen zum Thema Haushaltnadeln erhalten Sie hier:
FERD. SCHMETZ GMBH SERVICEHOUSE

Bicherouxstraie 53 — 59, 52134 Herzogenrath, Deutschland

Tel. +49 (0)2406 / 85-185, Fax +49 (0)2406 / 85-186
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