
   

 

  

 

 

 
 

Warum: GO-Merkmale bei Nadeln für Doppelsteppstich-Maschinen wurden entwickelt, um 

die Marktnachfrage nach Nähten mit dicken, dekorativen Fäden zu erfüllen. 

Die Herausforderung besteht darin, ein ausgewogenes Verhältnis von Nadeldicke 

und Fadenstärke zu halten und dabei Fadenbruch und Materialschäden zu 

vermeiden. Für Segmente wie: Automotive, Jeans, Segel, Zelte, Polster 

Was: Das Öhr dieser Nadeln ist breiter und länger ausgeführt, dadurch ist die Fläche des 

Öhrs ca. 25% größer (entspricht fast einer 2 NM dickeren Nadel). Lange 

Fadenrinne entsprechend verbreitert.  

Vorteil: 

o Ermöglicht die Verwendung eines dickeren Nähfadens bei gleicher Nadelstärke 

o Ermöglicht die Verwendung dünnerer Nadeln bei gleicher Fadenstärke 

o Reduzierte Reibung, leichteres Gleiten des Nähfadens dadurch optimale Fadenführung 

o Weniger Fadenbruch 

o Reduzierte Maschinenstillstandszeiten 
 

 

 

SCHMETZ 135x17 GO RRT 

Datenblatt 

X NEU seit 2021 

X standardmäßig verfügbar 

X auf Anfrage 


